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FICHE TECHNIQUE 

Blueskin PreSeal™ Tape 50S 
Ruban acrylique de fixation et de chevauchement 

 
 
 

Propriété physique Valeur type Méthode d’essai 

Couleur Adhésif acrylique bleu - 

Température d’application minimale -7 °C (20°F) - 

Température de service -30 °C (-22 °F) à 37 °C (110 °F)  
 

Description 
 

Le Ruban Blueskin PreSeal™ Tape 50S de Henry® est un ruban adhésif à double face, prêt à l’emploi, servant à fixer les 
membranes d’imperméabilisation pré-appliquées Blueskin PreSeal 320 et Blueskin PreSeal 435 de Henry à des surfaces 
verticales, en plus de fixer les chevauchements de ces deux membranes. 

 
Caractéristiques et avantages 

 Adhésif acrylique ultra collant 

 Résistant à l’eau en permanence 

 S’applique aux coffrages et aux substrats d’acier et de matériau composite afin de fixer la membrane Blueskin® PreSeal sur les 
 substrats verticaux: 

o Rétention des coffrages 

o Matériaux composites drainants 
o Isolation 

 
Utilisations 

Conçu pour les applications de construction commerciale. Le Ruban Blueskin PreSeal™ Tape 50S est utilisé comme accessoire de 
détail pour les membranes d’imperméabilisation pré-appliquées Blueskin PreSeal 320 et Blueskin PreSeal 435. Le Ruban Blueskin 
PreSeal™ Tape 50S sert à fixer les panneaux isolants et les panneaux de drainage composites Henry DB aux membranes 
d’imperméabilisation de Henry. 

 
Application 

 
Préparation de la surface. Toutes les surfaces sur lesquelles le Ruban Blueskin PreSeal™ Tape 50S sera appliqué doivent 
être sèches et exemptes d’huile, de poussière, de givre, d’eau libre et d’autres contaminants susceptibles de nuire à l’adhérence. Il 
est important de passer le rouleau sur le Ruban Blueskin PreSeal™ Tape 50S en place avant d’en retirer la pellicule de protection. 
S’assurer ensuite de retirer la pellicule de protection du Ruban avant d’adhérer la prochaine section de membrane au Ruban Blueskin 
PreSeal Tape 50S. Passer le rouleau sur la membrane posée sur le Ruban Blueskin PreSeal Tape 50S. Consulter le Manuel 
d’installation du système imperméabilisant de la membrane pré-appliquée Blueskin PreSeal ainsi que les dessins de détails du 
système applicable à www.henry.com. 

Matériau composite drainant Henry DB. Lorsque le matériau composite de drainage Henry® DB est installé à l’horizontale sur un 

mur, la pose d’une bande continue de Ruban Blueskin PreSeal Tape 50S est recommandée près du bord supérieur et une autre 

près du bas du matériau. Si le matériau composite de drainage est taillé et appliqué à la verticale en longueurs de 1, 8 m à 2,4 m (6 

à 8 pi), la pose d’une bande de Ruban Blueskin PreSeal Tape 50S est recommandée près du bord supérieur, une autre au milieu 

et une troisième près du bas. 
 

Sur les platelages, la pose d’une bande de Ruban Blueskin PreSeal Tape 50S est recommandée à des intervalles d’environ 3 m 

(10 pi) ou moindres si de grands vents prévalent. Dérouler le Ruban et le coller à la membrane imperméabilisante. Laisser la pellicule 

de protection sur le Ruban jusqu’au moment d’appliquer le matériau composite de drainage. Le Ruban et la pellicule de protection 

peuvent être coupés à l’aide d’un couteau tout usage. Retirer la pellicule de protection du Ruban et appliquer le matériau composite 

de drainage. Presser fermement sur le matériau composite afin d’assurer un contact total. Lors d’applications sur un platelage, il est 

plus pratique d’appliquer le Ruban sur la face arrière du matériau composite de drainage plutôt que sur la membrane 

imperméabilisante.  

Consulter le Manuel d’installation du Système imperméabilisant de la membrane pré-appliquée Blueskin PreSeal 
pour plus d’information. 

Restrictions. Le Ruban Blueskin PreSeal Tape 50S est conçu pour être laissé exposé jusqu’à 120 jours, mais non de façon 
permanente, à la lumière ultra violette et doit être recouvert aussitôt qu’il est commode après son application. 
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Ruban Blueskin® PreSeal Tape 50S 

 
Dimensions du produit/Emballage 

Dimensions du rouleau : 50 mm x 50 m (2 po x 164 pi) 
12 rouleaux par boîte 

 
Entreposage 

Durée de stockage : un an après la date de fabrication 

Le Ruban Blueskin PreSeal Tape 50S doit être entreposé dans un endroit sec et protégé de la lumière du soleil, à une température 
entre 5 °C et 25 °C (41 °F et 77 °F°).   

 
 

Pour plus d’information, consulter www.henry.com ou notre service de Soutien technique au 800-486-1278. Pour de l’information sur les garanties de produits Henry® et 
le déni de responsabilité, prière de consulter www.henry.com/warranty. Avant d’utiliser le présent produit, consulter la fiche technique à www.henry.com ou l’obtenir en 
envoyant un courriel à productsupport@henry.com ou en téléphonant au 800-486-1278. 

 
Henry et Blueskin sont des marques de commerce déposées de Henry Company. PreSeal ou Blueskin PreSeal sont des marques de commerce de Henry Company . 
Max Frank est une marque de commerce déposée de Max Frank GmbH & Co. 

 
 

L’information technique et celle concernant l’application apparaissant aux présentes sont fondées sur l’état actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et 
pratiques. Lesdites informations étant de nature générale, aucune hypothèse ne peut être mise de l’avant concernant la pertinence du produit pour un usage particulier 
ou une application particulière et aucune garantie ne peut être offerte quant à son exactitude, sa fiabilité ou son intégralité, expresse ou tacite, autre que celles exigées 
par la loi. Il incombe à l’utilisateur de vérifier la pertinence des produits quant à l’usage prévu. Les fiches techniques de Compagnie Henry Canada sont tenues à jour 
régulièrement. La responsabilité d’obtenir et de confirmer la version la plus récente incombe à l’utilisateur. L’information contenue dans la fiche technique peut changer 
sans préavis. 
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